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INTRODUCAO

Este guia destina-se a todos os usuarios dos Laboratorios de Investigacdo Médica,
funcionarios, docentes e alunos e foi desenvolvido como forma de contribuir para uma
cultura de seguranca no laboratorio através da introducéo de regras e de normas de
biosseguranca.

Biosseguranca € um conjunto de acfes que visa prevenir € minimizar riscos
inerentes as atividades de pesquisa, producéo, ensino que, somadas as atitudes éticas,
tendem a conservar a saude do trabalhador e de todos a sua volta.

Este guia de boas préaticas laboratoriais foi desenvolvido seguindo as regras de
biosseguranca ja estabelecidas em manuais, resolu¢cdes, normas e instru¢cdes normativas.

O guia pode nao cobrir todos os aspectos relacionados a seguranca: se uma
pratica perigosa ndo estiver mencionada, a omissdo ndo pode ser usada como desculpa
para isentar de responsabilidade os individuos que a executam.

Qualguer duvida referente ao contetdo deste guia pode ser esclarecida junto a

Geréncia Técnica e a Comissao Interna de Qualidade e Biosseguranca — CIQBio-LIM.



1 RISCO

Risco € a probabilidade de ocorrer um dano, ferimento ou doenca. Os riscos séo

divididos em 5 categorias:

A

N N
Riscos Riscos
quimicos bioldgicos

. <
Riscos Riscos
fisicos ergénomicos

3
S
Riscos de
acidentes

1.1 Tipos deriscos
(Portaria do Ministério do Trabalho, MT no. 3214, de 08/06/1978)

1.1.1 Riscos de acidentes
Considera-se risco de acidente qualquer fator

gue coloque o trabalhador em situacdo de perigo e

possa afetar a sua integridade. Caracteriza-se por

toda acdo ndo programada, estranha ao andamento
normal do trabalho.

Exemplos: Maquinas e equipamentos sem protecdo, equipamentos de vidro,
equipamentos e instrumentos perfurocortantes, armazenamento inadequado, cilindros de

gases, animais pegconhentos entre outros.
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Considera-se risco ergondémico qualquer fator que
possa interferir nas caracteristicas psicofisiolégicas do
trabalhador causando desconforto ou afetando a sua saude.

Exemplos: Movimentos repetitivos, postura

inadequada, levantamento e transporte de peso excessivo,
monotonia, mobilidrio mal projetado, ambiente de trabalho desconfortavel (ex.: muito

seco, muito frio, muito quente, pouco iluminado, barulhento), problemas de relagdes

interpessoais no trabalho etc.

1.1.3 Riscos fisicos

Consideram-se riscos fisicos qualquer forma de
energia a que o0s profissionais possam estar
expostos.

Exemplos: ruidos, vibracdes, pressao, radiacdes

ionizantes (Raio-X, lodo 125, Carbono 14) e nédo

ionizantes (luz ultravioleta, luz infravermelha, laser,

micro-ondas), temperatura extrema etc.

1.1.4 Riscos Quimicos

Consideram-se riscos quimicos a exposicao a
agentes ou substancias quimicas que possam
penetrar no organismo através da pele, serem
inalados ou ingeridos.

Exemplos: Substancias irritantes, oxidantes,
corrosivas, inflamaveis, particulas de poeira, gases,

fumo, névoa etc.




1.1.5 Riscos Biolégicos

Consideram-se riscos biolégicos as bactérias,
fungos, virus, parasitas entre outros.

Os agentes de riscos biolégicos podem ser
distribuidos em 4 classes, de acordo com a patogenicidade

para o homem, viruléncia, modos de transmissao,

disponibilidade de medidas profilaticas eficazes e

disponibilidade de tratamento eficaz e endemicidade.

1.2 Classes de risco bioldgico

e Classe de risco | — Microorganismo com pouca probabilidade de provocar

enfermidades humanas ou veterinarias. Baixo risco individual ou para comunidade.

e Classe de risco Il = A exposi¢cdo ao microorganismo pode provocar infecgao;
porém, existem medidas eficazes de tratamento. Risco individual moderado e

risco limitado para a comunidade.

e Classe de risco lll = O microorganismo pode provocar enfermidade humana
grave e se propagar de uma pessoa infectada para outra; porém, existe

profilaxia eficaz. Risco individual elevado e baixo risco comunitéario.

e Classe de risco IV — Microorganismo que representa grande ameaca humana e
animal, com facil propagacdo de um individuo para o outro, ndo existindo
profilaxia ou tratamento. Elevado risco individual e para comunidade.

1.3 Nivel de contencéo fisica para manipulacdo de agentes bioldgicos

e Nivel 1 — Microorganismos de classe de risco | podem ser manipulados em

laboratérios de ensino basico com a utilizacao de EPIs.



e Nivel 2 — Microorganismos de classe de risco Il podem ser manipulados em
laboratorios clinicos ou hospitalares com finalidade de diagndstico e requer,
além dos EPIs necessarios, cabine de seguranca biologica.

e Nivel 3 — Microorganismos de classe de risco Ill ou grandes volumes e
concentracfes de microorganismo de classe de risco Il. Além do requerido no
nivel de risco 2, é necessario um controle rigido quanto a inspecdo e
manutencdo das instalacdes e equipamentos e treinamento especifico para

manipulagéo desses microorganismos.

e Nivel 4 — Microorganismos de classe de risco IV. E uma unidade funcional
independente de outras &reas e requer, além de todas as contencdes

necessarias nos outros niveis, procedimentos especiais de seguranca.

1.4 Mapaderisco

O Mapa de risco € uma representacao grafica de um conjunto de fatores presentes
nos locais de trabalho capazes de acarretar prejuizos a saude dos servidores, causando
acidentes e doencas do trabalho. E utilizado para facilitar a visualizacdo dos riscos

existentes no local.

Intensidade do Risco

incu 'a
“ pia
Sala de extragao de|
DNA

Escritério
grande

@ médio

] @ pequeno
Bancapa, gas ‘
Salade extragdo | O

de RNA Tipo de Risco
Salade PCR
Sala de elelroloresa —_— Escritério fisico

e fotodocumentagaq \ Sala Cultura

de células

—

I . quimico
G R Q biclégico
Destilagdo agua
[pia] —‘ ' ergondmico
T ] - ma AN
Entrada ‘ de acidente

Imagem1: Ex. de mapa de risco de um laboratério de biologia molecular

Fonte: http://biossegurancaemfoco.com/2009/10/06/nr5-cipas-e-mapas-de-risco/



http://biossegurancaemfoco.com/2009/10/06/nr5-cipas-e-mapas-de-risco/

2 BOAS PRATICAS DE LABORATORIO — BPL

As Boas Praticas de Laboratorio (BPL) sdo um conjunto de a¢cdes com o objetivo
de proporcionar a diminuicdo dos riscos do ambiente laboratorial. Estas medidas sao
constituidas por atividades organizacionais do ambiente de trabalho e por procedimentos
basicos como a utlizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e

Equipamentos de Protecdo Coletivos (EPCs), limpeza e higienizacdo do ambiente

laboratorial entre outras.

2.1. Recomendacdes BPL (Disponivel na NR-32).

¢ Higienizacéo e limpeza adequada do ambiente;

e O laboratério deve dispor de um manual de
Biosseguranca,;

e Os produtos quimicos téxicos devem estar

devidamente identificados e armazenados

e Equipamentos de risco devem ser dispostos em area segura (ex. autoclave,
contéiner de nitrogénio etc.);

e Para sua seguranca, procure conhecer os perigos oferecidos pelos produtos
guimicos utilizados no seu laboratério;

e O laboratorio deve manter uma pasta com as Fichas de Informacdes de
Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ) em local visivel e de facil acesso;

e Evitar transportar materiais quimicos ou biolégicos de um lugar para outro no
laboratério;

e Ultilizar armarios préprios para guardar objetos pessoais;

e O ambiente laboratorial deve ser bem iluminado;

e A sinalizacdo de emergéncia deve estar presente nos laboratorios;

e O laboratorio deve possuir caixa de primeiros socorros e pessoal treinado para
utiliza-los;

e Os extintores devem estar dentro do prazo de validade e com pressdo dentro
dos limites de normalidade;

¢ Identificar as tomadas quanto a voltagem;

¢ O laboratdrio deve fornecer quantidades suficientes de EPI e EPC;
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Usar corretamente os equipamentos;

Manter protocolo de rotina acessivel em caso de acidentes;

Nunca pipetar com a boca, usar pipetadores automaticos, manuais ou peras de
borracha;

N&o comer, beber, preparar alimentos ou utilizar cosméticos no laboratorio;
Evitar levar as méos a boca, nariz, cabelo, olhos e ouvidos no laboratorio;

Lavar as maos antes e apds 0s experimentos;

Utilizar jaleco apenas dentro do laboratério;

Utilizar sempre sapato fechado;

Manter os cabelos presos;

Manter as unhas curtas e limpas;

O ideal é ndo usar lentes de contato no laboratorio mas, caso seja necessario,
nao manipula-las e utilizar 6éculos de protecéao;

N&o usar colar, anéis, pulseiras, brincos e piercing dentro do laboratério;

Sempre usar luvas ao manipular materiais potencialmente infectantes;

N&do manipular objetos de uso coletivo como, por exemplo, macanetas e
telefone, enquanto estiver usando luvas;

Saber onde ficam os EPCs e como utiliza-los;

Utilizar cabine de seguranca biol6gica sempre que manipular materiais que
precisem de protecdo contra contaminacao;

N&o atender celular quando estiver dentro do laboratério;

Manter a organizacao na bancada;

Evitar trabalhar sozinho no laboratorio.

2.2 Lavagem das méaos

Este procedimento € necessario antes e depois da manipulacdo de materiais

dentro do laboratério. Deve-se utilizar agua corrente e sabdo, de acordo com a

indicacgdo baixo.

O uso de luvas de protecdo para manipulacdo de materiais biolégicos e quimicos

nao substitui a lavagem correta das maos.
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1. Paima 2. Dorso das maos 3. Espacgos 4. Polegar
Interdiaitais
- a 4
5. Articulacao 6. Unhas e @ 7. Punhos
dos dedos extremidades

Fonte: Manual de Biosseguranca Lacen/SC

2.3 Equipamentos de Protecao Individual - EPI

Sdo elementos de contencdo, de uso individual, utilizados para proteger o
profissional do contato de agentes bioldgicos, fisicos, quimicos, calor ou frio excessivo
entre outros riscos presentes no ambiente de trabalho.

Principais Equipamentos de Protecéo Individual:

2.3.1 Jaleco: Fornece uma barreira de
protecdo e reduz a possibilidade de
contaminagao por microorganismos. Previne a
contaminacdo das roupas e protege a pele da
exposicdo de sangue e fluidos. Deve ser de
manga longa, algodao ou fibra sintética (néo
inflamavel). Recomenda-se o uso constante no
ambiente laboratorial e a descontaminacgao

antes da lavagem.

(Lei Estadual n°® 14.466, de 8 de junho de 2011)
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2.3.2 Luvas: devem ser utilizadas para manipulacdo de materiais potencialmente
infectantes, produtos quimicos ou em condigcbes de temperaturas extremas, de acordo
com as classificagbes indicadas a seguir:

A) de latex: para procedimentos em geral, para protecdo contra agentes biologicos,
acidos e bases diluidos, exceto para solventes organicos.

B) de cloreto de vinila (PVC) e latex nitrilico: para produtos quimicos,

principalmente 4cidos, causticos e
solventes.

C) de fibra de vidro com polietileno
reversivel: para protecdo contra
materiais cortantes.

D) de fio de kevlar tricotado: para
manuseio de materiais em
temperaturas até 250°C.

E) térmicas de nylon: para manuseio de
materiais em temperaturas ultrabaixas
(EX. Nitrogénio liquido -195°C).

F) de borracha: para servigos gerais de

limpeza e descontaminagao.

Calcar luvas:

o
p\"? a1l - x
S\ QWS
3 /\ . : /;) Sl
* Remova joias e outros @ Cuidadosamente, calce a luva
artefactos das maos e pulsos ajustando-a até ao pulso

Remover luvas:
¥

Pt

~ &) ) o )
SN Ay~ 74y 2s
/ N & \\> / &[é PN

~
/ , & PAE<775 N 5
L0l \ I U
°
e Comece a retirar ¢ Puxe lentamente e Coloque-as * Lave as maos
na zona do pulso atée remover cada no lixo

uma das luvas
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2.3.3 Mascara (figura Ill): Protege ou minimiza a
inalacdo de gases, poeira, névoas e volateis. Pode
ser de tecido, sintética e com filtro. Os filtros s&o
classificados da seguinte forma:
e PFF1: poeiras e névoas.
e PFF2: poeiras, névoas, fumos e

agentes biologicos/volateis.
e PFF3: poeiras, névoas, fumos, radionuclideos e

preparacao de quimioterapicos e citostaticos/ volateis.

Obs: PPF = Pecas Faciais Filtrantes

2.3.4 Touca (figura IV): Protege o cabelo do contato com materiais infectantes e

produtos quimicos.

2.3.5 Oculos de protecéo e protetor facial (figura V): Protege os olhos e o rosto contra

gotas, impacto, borrifo, salpicos e radiagéo ultravioleta.

2.4 Equipamentos de Protecédo Coletiva - EPC

Séo equipamentos de contencdo que possibilitam a prote¢do dos profissionais no

ambiente de trabalho. Exemplos:

A) Chuveiro de emergéncia: para banhos em caso

de acidentes com produtos quimicos e fogo. E

instalado em local de facil acesso sendo acionado

por alavancas de méao, cotovelos ou joelhos.

B) Lava-olhos: usado em casos de acidentes na

mucosa ocular, promovendo a remocdo da

substancia e diminuindo os danos.

C) Autoclave: para o processo de esterilizacdo de

materiais ou residuos produzidos em laboratério,

diminuindo os efeitos contaminantes dos residuos

sobre o meio ambiente.

14




D) Cabines de Seguranca Biologica: protege o profissional e o ambiente laboratorial
dos aerossobis potencialmente infectantes que podem se espalhar durante a
manipulacdo dos materiais biolégicos. Alguns tipos de cabine protegem também o

produto manipulado do contato com 0 meio externo, evitando contaminacao.

E) Extintores de incéndio: para acidentes envolvendo fogo. S&o classificados de

acordo com o material envolvido no incéndio.

A B ©

APARAS DE PAPEL LQUIDOS EQUIPAMENTOS MATERIAIS
MADEIRAS NFLAMAVES ELETRICOS COMBUSTIVES

F) Kit de derramamento: composto por luvas, vermiculita e mascara com filtros.

Deve-se manter o kit em local visivel e de facil acesso

15



3 DESCONTAMINACAO

E o processo que visa eliminar total ou parcialmente microorganismos com o
objetivo de tornar o material bioldgico seguro para descarte final ou para reutilizacdo. As

suas etapas séo:

e Limpeza: € o processo de remocao de particulas ou material organico.

e Desinfeccdo: é o processo que visa eliminar todos 0s microorganismos, exceto
0S esporos.

e Esterilizacdo: € o processo que garante a eliminacdo de qualquer forma de
vida. Esta destruicdo pode ser feita através de métodos fisico e/ou quimicos.
Sao exemplos de esterilizacao:

v por calor umido: autoclavagem;

v por calor seco: aquecimento em forno estufa ou Forno de Pauster;

v por filtracédo: filtros com membranas de 0,2 u para produtos liquidos que se
alteram com o calor. Exemplos: plasma, soro e ar atmosférico (filtro HEPA);

v/ por agentes quimicos: utilizado em materiais que ndo suportam o0s
processos com altas temperaturas. Um dos agentes utilizados € o éxido de

etileno.

A desinfeccao do laborat6rio deve ser feita junto com os procedimentos de limpeza
e executada por pessoal treinado.

E aconselhavel usar vassouras do tipo esfregdo ou rodo com pano umedecido em
desinfetante. O uso de vassouras comuns coloca em suspensao particulas, que podem se

depositar novamente no piso e nas bancadas.
Exemplos usuais de desinfecgéao:

Utilizagdo do alcool a 70% (etanol ou isopropilico): para desinfeccdo da pele, bancada

e equipamentos.

e Procedimento: apés a limpeza com agua e sabdo deve-se esfregar um pano ou
algoddo umedecido com a solucdo de alcool a 70% e deixar a superficie em

contato com a solugdo por, no minimo, 15 minutos.
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Preparo do alcool 70% (v/v)
EaN0l @ 95° (D/V) c..eveceeeeeeee ettt 73,7ml
Agua destilada 0.S.P. c.voveeviieeireieeieeee e 100ml

Hipoclorito de sédio a 5%: recomenda-se sua aplicacdo para descontaminacdo de
pisos, vidrarias e inativagdo quimica de material bioldgico.

e Procedimento: ap0s a limpeza com agua e sabao deve-se passar pano ou
material absorvente com o hipoclorito a 5% no piso ou submergir a vidraria,
garantindo que a solucdo esteja em contato com toda parede do objeto a ser

descontaminado.

Exemplos usuais de esterilizago:

Autoclavacdo: é o procedimento de inativacdo com calor Gmido & alta pressdo. E
utilizado para descontaminacdo de utensilios laboratoriais e materiais para descarte.
Recomenda-se que os materiais sejam autoclavados com duracdo de, no minimo, 45
minutos em temperatura de 121°C. Os materiais limpos devem ser esterilizados de 20 a

30 minutos em temperatura de 121°C.

Estufa ou Forno de Pauster: é o procedimento por inativagdo com altas temperaturas.
Efetivo para materiais que ndo suportam umidade, como metais, porque nao corréi hnem

enferruja.
e Condicdes padrdes de esterilizagao: 170°C durante 90 minutos ou 160°C por

120 minutos. Acima de 180°C ndo sado recomendadas porque podem causar

alteracdes nas ligas metélicas, principalmente nos pontos de solda.
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4 DESCARTE

Residuos biologicos sao produtos resultantes de atividades em laboratorio ricos em

materiais biolégicos que devem ser descontaminados antes de serem encaminhados para

o descarte final. Recomenda-se 0s seguintes passos:

4.1 Procedimentos para descarte de material biolégico

18

Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plasticos para o lixo tipo 1 (branco),
de capacidade maxima de 100 litros, indicados pela NBR 9190 da ABNT.

Os sacos devem ser totalmente fechados de forma a ndo permitir o derramamento
de seu contetdo, mesmo se virados para baixo. Uma vez fechados, precisam ser
mantidos integros até o processamento ou destinacdo final. Nao se admite
abertura ou rompimento de saco contendo residuo infectante sem tratamento
prévio. Deve-se verificar a qualidade do produto ou os métodos de transporte
utilizados caso ocorram rompimentos frequentes dos sacos.

Havendo derramamento do contetdo, cobrir o material derramado com uma
solucao desinfetante, por exemplo, hipoclorito de sodio a 5% e recolher em
seguida, fazendo depois a lavagem do local. Usar os equipamentos de protecao
necessarios.

Todos os utensilios que entrarem em contato direto com o material deverdo
passar por desinfeccéo posterior.

Os sacos plasticos deverdo ser identificados com o nome do laboratério de
origem, sala, técnica responsavel e data do descarte.

Autoclavar a 121° C durante pelo menos 20 minutos para materiais limpos e 45
minutos para materiais a serem descontaminados.

As lixeiras para residuos desse tipo devem ser providas de tampas e devem ser
lavadas, pelo menos uma vez por semana ou sempre que houver vazamento do

saco.



4.2 Procedimentos para descarte de material perfurocortante

Os materiais perfurocortantes constituem a principal fonte potencial de risco tanto

para acidentes fisicos como para contaminacdo por agentes infecciosos. Exemplos:

agulhas, ampolas abertas, laminas de bisturi, vidraria quebrada entre outros.

Para o descarte seguro, recomenda-se 0S seguintes passos:

Devem ser descartados em recipientes de paredes rigidas com tampa e
resistente a autoclavacao. Os recipientes devem estar localizados tdo proximos

possiveis da area de utilizacdo dos materiais.

Os recipientes devem ser identificados com etiquetas contendo informacdes
sobre o laboratério de origem, técnico responsavel pelo descarte e data do
descarte.

ApoOs tratamento para descontaminacéo, 0s recipientes devem ser embalados
em sacos adequados para descarte, identificados como material
perfurocortantes e descartar como lixo comum, caso néo sejam incinerados.

A agulha ndo deve ser retirada da seringa apos 0 uso.

No caso de seringa de vidro, leva-la juntamente com a agulha para efetuar o
processo de descontaminagéo.

N&o quebrar, entortar ou recapear as agulhas.
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4.3 Procedimentos para descarte de material quimico

Para a realizacdo dos procedimentos adequados de descarte é importante
observar o grau de toxicidade e ndo misturar os residuos de diferentes naturezas e
composicdes. Estes produtos devem ser tratados antes de descartados e, no
armazenamento, devem ser consideradas as compatibilidades entre os produtos quimicos
(ANEXO 1).

As informacdes de descarte especifica para cada produto estdo disponiveis nas
FISPQs (Ficha de Informacdo de Seguranca do Produto Quimico) e devem estar
acessiveis a todos.

A Comissdo de Gerenciamento de Residuos da FMUSP disponibiliza o Guia dos
POPs de Residuos de Servicos de Saude, que traz os procedimentos necessarios para
descarte de residuos e carcacas, desde a sua geracdo até a disposicéao final, no seguinte

endereco: http://www.bioterio.fm.usp.br/pdf
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ANEXO 1

Substancias
Acetileno
Acetona

Acido Acético

Acido cianidrico

Acido crémico [Cr(VI)]
Acido fluoridrico

Acido Férmico

Acido Nitrico (concentrado)
Acido nitrico

Acido Oxalico

Acido Perclérico

Acido picrico

Acido sulfidrico

Agua

Aluminio e suas ligas
(principalmente em po)
Amobnia

Amonio Nitrato

Anilina

Bismuto e suas ligas

Bromo

Carbeto de calcio ou de soédio

Carvao Ativo

Incompativel com
Cloro, bromo, fluor, cobre, prata, mercurio.
Bromo, cloro, &cido nitrico e acido sulfarico.

Etileno glicol, compostos contendo hidroxilas, 6xido de
cromo |V, &cido nitrico, acido perclérico, peroxidios,
permanganatos e peroxidos, acido acético, anilina, liquidos
e gases combustiveis.
Alcalis e &cido nitrico

Acido acético glacial, anidrido acético, alcodis, matéria
combustivel, liquidos, glicerina, naftaleno, acido nitrico,
éter de petrdleo, hidrazina.

Amodnia, (anidra ou aquosa).

Metais em pé, agentes oxidantes.

Acido acético, anilina, &acido crémico, liquido e gases
inflamaveis, gas cianidrico, substancias nitraveis.

Alcodis e outras substancias organicas oxidaveis, acido
iodidrico, magnésio e outros metais, fosforo e etilfeno,
acido acético, anilina 6xido Cr(lV), acido cianidrico.

Prata, sais de mercurio prata, agentes oxidantes.

Anidrido acético, alcodis, bismuto e suas ligas, papel,
graxas, madeira, 6leos ou qualquer matéria organica,
clorato de potassio, perclorato de potassio, agentes
redutores.

Amdnia aquecida com 6xidos ou sais de metais pesados e
friccdo com agentes oxidantes.

Acido nitrico fumegante ou &cidos oxidantes, cloratos,
percloratos e permanganatos de potassio.

Cloreto de acetilo, metais alcalinos terrosos seus hidretos e
oxidos, peroxido de bario, carbonetos, acido crémico,
oxicloreto de fosforo, pentacloreto de fosforo, pentéxido de
fésforo, acido sulftrico e trioxido de enxofre.

Solucbes acidas ou alcalinas, persulfato de aménio e agua,
cloratos, compostos clorados nitratos, Hg, Cl, hipoclorito de
Ca, |,, Br, HF.

Bromo, hipoclorito de célcio, cloro, &cido fluoridrico, iodo,
mercurio e prata, metais em po, acido fluoridrico.

Acidos, metais em pd, substancias organicas ou
combustiveis finamente divididos.

Acido nitrico, peréxido de hidrogénio, nitrometano e
agentes oxidantes.

Acido perclorico.
Acetileno, ambnia, butadieno, butano e outros gases de

petréleo, hidrogénio, metais finamente divididos, carbetos
de sodio e terebintina.

Umidade (no ar ou agua).
Hipoclorito de calcio, oxidantes.
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Substancias
Cianetos

Cloratos e percloratos

Cloratos ou
potassio

percloratos ¢

Cloratos de sodio
Cloreto de zinco
Cloro

Cobre

Cromo IV Oxido
Di6xido de cloro
Flaor

Enxofre

Fésforo

Fésforo branco
Fésforo vermelho

Hidreto de litio e aluminio

Hidrocarbonetos (benzeno,
butano, gasolina,
propano, terebentina)

Hidrogénio Peréxido

Hidroperéxido de cumeno
Hipoclorito de calcio
lodo

Liguidos inflaméveis
Litio

Magnésio (principalmente el
pd)

Mercurio

Metais Alcalinos e alcalinos
terrosos (Ca, Ce, Li, Mg, K, Na)

Nitrato

Nitrato de amo6nio

Nitrito
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Incompativel com
Acidos e élcalis, agentes oxidantes, nitritos Hg(IV) nitratos.

Acidos, aluminio, sais de aménio, cianetos, acidos, metais
em po, enxofre, fésforo, substancias organicas oxidaveis
ou combustiveis, agucar e sulfetos.

Acidos ou seus vapores, matéria combustivel,
(especialmente solventes orgéanicos), fosforo e enxofre.

Acidos, sais de amonio, matéria oxidavel, metais em po,
anidrido acético, bismuto, alcool pentéxido, de fésforo,
papel, madeira.

Acidos ou matéria organica.

Acetona, acetileno, amoénia, benzeno, butadieno, butano e
outros gases de petrdleo, hidrogénio, metais em pb,
carboneto de sodio e terebintina.

Acetileno, peréxido de hidrogénio.

Acido acético, naftaleno, glicerina, liquidos combustiveis.
Amonia, sulfeto de hidrogénio, metano e fosfina.

Maioria das substéancias (armazenar separado).
Qualquer matéria oxidante.

Cloratos e percloratos, nitratos e acido nitrico, enxofre.
Ar (oxigénio) ou qualguer matéria oxidante.

Matéria oxidante.

Ar, hidrocarbonetos cloraveis, di6xido de carbono, acetato
de etila e agua.

Flaor, cloro, bromo, peroxido de sodio, acido crémico,
peréxido de hidrogénio.

Cobre, cromo, ferro, alcoois, substancias

combustiveis.

Acidos (minerais ou organicos).

Amonia ou carvao ativo.

Acetileno, amdnia, (anidra ou aquosa) e hidrogénio.

Nitrato de amoénio, perdxido de hidrogénio, acido nitrico,
peréxido de sédio, halogénios.

Acidos, umidade no ar e agua.

acetonas,

Carbonatos, cloratos, o6xidos ou oxalatos de metais
pesados (nitratos, percloratos, peroxidos fosfatos e
sulfatos).

Acetileno, amobnia, metais alcalinos, acido nitrico com
etanol, acido oxalico.

Dioxido de carbono, tetracloreto de carbono, halogénios,
hidrocarbonetos clorados e agua.

Matéria combustivel, ésteres, fosforo, acetato de sodio,
agua e zinco em po.

Acidos, cloratos, cloretos, chumbo, nitratos metélicos,
metais em pd, compostos organicos, combustiveis
finamente divididos, enxofre e zinco.

Cianeto de sédio ou potéssio



Substancias
Nitrito de sodio

Nitro-parafinas

Oxido de mercario
Oxigénio (liquido ou ar
enriquecido com O,)
Pentéxido de fésforo
Perclorato de amonio,

permanganato ou persulfato
Permanganato de Potassio
Peroxidos

Peroxidos (orgéanicos)

Peroxido de Bario

Peréxido de hidrogénio 3%

Peréxido de sodio

Potassio
Prata
Zinco em pé

Zircbnio (principalmente em po)

Fonte: Baseada na tabela da Fiocruz

Incompativel com

Compostos de amonio, nitratos de amdnio ou outros sais
de amdnio.

Alcoois inorganicos.
Enxofre.

Gases inflamaveis, liquidos ou soélidos como acetona,
acetileno, graxas, hidrogénio, 6leos, fésforo.

Compostos orgénicos, agua.

Materiais combustiveis, materiais oxidantes tais como
acidos, cloratos e nitratos.

Benzaldeido, glicerina, etilenoglicol,
enxofre, piridina, dimetilformamida,
substancias oxidaveis.

Metais pesados, substancias oxidaveis, carvao ativado,
amoniaco, aminas, hidrazina, metais alcalinos.

Acido (mineral ou organico).

Compostos organicos combustiveis, matéria oxidavel e
agua.

Crémio, cobre, ferro, com a maioria dos metais ou seus
sais, alcodis, acetona, substancia orgéanica.

Acido acético glacial, anidrido acético, alcodis benzaldeido,
dissulfeto de carbono, acetato de etila, etileno glicol,

furfural, glicerina, acetato de etila e outras substancias
oxidaveis, metanol, etanol.

Ar (unidade e/ou oxigénio) ou agua.

Acetileno, compostos de amdnia, acido nitrico com etanol,
acido oxalico e tartarico.

Acidos ou agua.

Tetracloreto de carbono e outros carbetos, peréxidos,
bicarbonato de sédio e agua.

acido
acido

sulfurico,
cloridrico,
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E lembre-se:

O seu primeiro acidente pode ser o ultimo.

Os acidentes ndao acontecem, sao causados.

Siga as normas de seguranca estabelecidas.

Na duvida, consulte este guia ou o responsavel pelo laboratério.

TODOS DEVEM PARTICIPAR E INTERVIR!!!

Nenhum trabalho é tdo importante e tdo urgente que ndo possa ser planejado e
executado com seguranca.
A seguranca é uma responsabilidade coletiva e requer a cooperagcdo de todos

os individuos do laboratério.
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